Ponizsza instrukcja zawiera informacje dotyczace

obstugi i warunkéw bezpieczenstwa podczasC5260/YT_0311A r““
uzywania prébnika. Przed rozpoczeciem pracyP 5bnik hod leHMAN
nalezy dokladnie zapozna¢ sie z zawartymi w niej robnik samochodowy \{

wskazéwkami.

Nieprzestrzeganie zawartych w instrukcji wskazowek moze byC¢ przyczyng
powaznych obrazen lub $mierci. C5260 sygnalizuje wystepowanie napigcia statego
(DC) poprzez sygnat swietlny (zapalenie sig lampki).

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Urzadzenie spetnia wymagania standardow

EN 61326-1:2013(EN61000-3-2:2019,EN61000-3-3:2013+A1:2019)

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) zgodny z Dyrektywg 2014/30/EU

oraz EN61010-1:2010+A1:2019 zgodny z Dyrektywg Niskonapieciowg 2014/35/EU
zbadany przez Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd. Room 101,201
Building A and Room 301,Building C,Juji Industrial Park,Yabianxueziwei,Shajing
Street,Bao’an District,Shanzhen,Guangdong,China

Nr certyfikatow: LCS210408010AE,LCS210408024AS010

EKSPLOATACJA

Nie stosowac testera dla napie¢ powyzej 24V DC.

Nie nalezy uzywac urzadzenia gdy jest ono wilgotne lub uszkodzone.
Nie uderzac o twarde przedmioty.

Nie rozrywac elementow obudowy.

Nie uzywac jako dzwigni do podwazania.
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Lampka wskaznikowa

Przewc:d\ pomiarowy
Zacisk typu ,krokodylek”

Nie nalezy stosowa¢ wyzszego napiecia pomiedzy koncéwkowa urzadzenia | B

i gruntem niz napiecie znamionowe. O\g

Nalezy przestrzegac panstwowych przepisow i standardow dotyczacych warunkéw

bezpieczenstwa. . J
OBSLUGA

Przed przystapieniem do sprawdzenia napiecia podiaczyé zacisk typu
»krokodylek” do podwozia lub innego uziemienia.
W przypadku testu przewodéw pod napieciem dotkng¢ koncéwka probnika
przewdd - jezeli jest on pod napigciem lampka wskaznikowa zapali sig.
W przypadku znajdowania przerwy w obwodzie dotyka¢ koncowka prébnika przewdd wzdiuz diugosci az
lampka wskaznikowa zgasnie co wskazuje punkt przerwania przewodu.
W przypadku testowania bezpiecznikdw dotkna¢ koncéwka probnika zacisk za bezpiecznikiem - zapalona
lampka wskaznikowa oznacza, ze bezpiecznik jest nieuszkodzony.
W przypadku testowania gniazda Swiatet (Swiatta hamowania, cofania itp.) dotkng¢ zaciskiem typu
~krokodylek” podwozia lub ziemi, a nastepnie dotkng¢ wypustke u podstawy oprawy Swiatta.
OSTRZEZENIE
Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie dla specjalistow posiadajacych kwalifikacje i wiedze jak je
obstugiwac. Urzadzenie jest przeznaczone do stwierdzenia napiecia DC w zakresie 6-24V. Przed
dokonaniem pomiaru nalezy upewnic sie czy napiecie zawiera sie w w/w granicach. Jezeli napiecia badanego
induktora nie zawiera sie w w/w granicach, prébnik niczego nie wskaze. Nie oznacza to ze testowany induktor
nie posiada niebezpiecznego napiecia. Przez caty czas nalezy pamietac o nie dotykaniu zadng czescig ciata
badanego urzadzenia. Podczas przeprowadzenia testow nalezy pamigetaC aby palce znajdowaty sie poza
metalowa czesciag prébnika.
ZASADY PRAWIDLOWEGO USUWANIA ZUZYTEGO SPRZETU
Znak umieszczony obok oznacza, ze nie nalezy umieszczaé zuzytego sprzetu tacznie z innymi
odpadami domowymi i komercyjnymi. Sktadniki, ktére zostaty zastosowane do
wyprodukowania tego urzgdzenia powinny zosta¢ odzyskane w systemie selektywnej zbiorki
sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
UWAGA: Usuwajac zuzyty sprzet zgodnie zzasadami chronisz sSrodowisko naturalne.

Producent: ,,Richmann” Kielce ul. Dluga 30

This manual contains information C5260/YT' 0311A [‘w—\

on operating and safety conditions while Car probe

. ! kICHMANN)
using the probe. Before starting work,

carefully read the instructions contained in it. 4 )

Failure to follow the guidelines contained in the instruction can cause serious injury
or death. C5260 indicates the presence of direct current (DC) through a light signal
(light blinks).

SAFETY INFORMATION

The device meets the requirements of standards

EN 61326-1:2013(EN61000-3-2:2019,EN61000-3-3:2013+A1:2019)
Electromagnetic compatibility (EMC) and Directives 2014/30/EU

and EN61010-1:2010+A1:2019 due to Low Voltage Directive 2014/35/EU
tested by Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd. Room 101,201
Building A and Room 301,Building C,Juji Industrial Park, Yabianxueziwei,Shajing
Street,Bao’an District,Shanzhen,Guangdong,China

Certificates no.: LCS210408010AE,LCS210408024AS010

EXPLOITATION
Do not use the probe for voltages exceeding 24V DC.
Do not use the device if it is wet or damaged.
Do not hit in hard objects.
Do not tear the housing components.
Do not use as a lever to undermine.
Do not use a higher voltage between the tip of the device and the ground than the  \_ J
rated voltage.
Observe national regulations and standards regarding safety.
SERVICE
Before checking voltage, connect terminal of "crocodile" type to the chassis
or any other earthing.
When testing wires under voltage, touch the wire with the tip of the probe- if it is under voltage, the indicator
light will illuminate. When searching for gap in the circuit, touch the wire along its length with the tip of the
probe until the indicator light turns off, which indicates the point of breaking the wire.
In the case of testing the fuses, touch with the tip of the probe the terminal under the fuse - lit indicator light
indicates that the fuse is intact.
In the case of testing the socket of lights (brake lights, reversing etc.) touch the chassis or ground with
terminal of "crocodile" type, and then touch the tab at the base of the light fixture.
WARNING
The device is intended exclusively for professionals with skills and knowledge of how to handle them. The
device is designed to determine DC voltage in the range 6-24V. Before measuring, make sure that the
voltage is within the above range. If the voltage of the tested inductor is not within the above range, the
probe will not indicate anything. This does not mean that the tested inductor does not have a dangerous
voltage. At all times be aware of not touching any part of the body of the device under test. During testing, it
should be remembered that the fingers shall be outside the metal part of the probe.
RULES OF PROPER WASTE EQUIPMENT DISPOSAL
The symbol of waste bin means that you should not put the used equipment together with
other
household and commercial waste. The components that have been used to produce this
device should be recovered in the system of selective collection of electrical and electronic
equipment.
NOTE: when removing waste equipment in accordance with the principles, you are protecting the
environment.

Manufacturer : ,Richmann” Kielce st. Dluga 30 (POLAND)
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